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1. Necesitaremos:

-Un trodat con una goma de texto que
no vayamos a utilizar mas

- Una almohadilla de tinta nueva

-Una goma personalizada que hemos
adquirido en www.trodat.cat

- Unas pinzas / cutter (opcional)

2. Damos la vuelta al sello y lo bloguea-
mos con la pestaia trasera. Si no tene-
mos una pestaia en la parte trasera
porque es un sello mas antiguo o de otra
marca, el bloqueo lo encontraremos en
los dos botones laterales, que debemos
apretar a la vez para bloquear el sello.

3. Antes de realizar este paso, quitamos
la almohadilla de tinta. Podemos lim-
piar el exceso de tinta de la goma con un
trozo de papel o un trapo para no ensu-
ciarnos. Con unas pinzas, un cutter o con
las manos, retiramos la goma.
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4. Retiramos el papel protector del
adhesivo a doble cara que tiene la goma
nueva y la colocamos con cuidado. Es
importante poner la goma con la parte
frontal del sello mirando hacia nosotros
(como en laimagen).

5. Colocamos la almohadilla de tinta del
sello para que la goma nueva de texto
marque de manera optima.
(La almohadilla de tinta del sello antiguo
puede estar desgastada y eso hard que el
sello nuevo no marque bien).

6. Ya tenemos listo el sello. Podemos
coger el papel de la parte superior del
trodat y aprovecharlo para marcar nues-
tro nuevo sello.

iAsi lo identificaremos facilmente!
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